
 

 INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORII PRODUSELOR DE PROTECTIE CE CAT I:  

 

Producatorul/Reprezentantul autorizat:  

VERTICAL TREND SRL, Valea Lupului 707410, jud. Iaşi, Fundac Barbu Lautaru nr. 15 

 

Acest produs face parte din clasa Echipamentul Individual de Protectie (PPE) definit de Directiva 

Europeana 89/686/EEC si indeplineste cerintele acestei directive. A fost clasificat la categoria I pentru 

pericole medii in concordanta cu normele acestei Directive.  

 

Standarde: Produsul corespunde EN 420 “Manusi de protectie. Cerinte generale si metode de testare“, 

EN 388 “Manusi de protectie impotriva pericolelor mecanice.”  

 

Produsul/Descriere: Manusi de protectie. O descriere detaliata a produsului este specificata pe 

www.verticaltrend.ro  

 

Destinatia: Acest produs este un echipament de protectie destinat protectiei utilizatorului care-l 

protejeaza de pericolele de grad mediu, in conformitate cu normele pe care le indeplineste. Protejeaza de 

asemenea de factori de risc minim, ale caror efecte pot produce leziuni ireversibile ale corpului. Din 

acestea fac parte murdaria, leziunile superficiale ale pielii, zgarieturile, detergenti cu actiune slaba, 

manipularea obiectelor fierbinti cu o temperature de actionare asupra utilizatorului de pana la 50 grade 

C., factorii atmosferici cu exceptia celor deosebiti si extremi, loviturile si vibratiile slabe. Restrictii: 

avertizam impotriva utilizarii produsului in neconcordanta cu destinatia acestuia, recomandarile 

instructiunii precum si in conditii de risc mediu si ridicat. Manusile nu pot fi purtate daca exista riscul de a 

fi prinse de partile mobile a utilajelor.  

 

Utilizarea: De responsabilitatea personala a utilizatorului depinde asigurarea functiei de protectie a 

produsului. Atunci cand alegeti tipul de manusa trebuie sa fiti atenti ca aceasta sa fie comfortabil si sa dea 

libertate de miscare. In cazul in care produsul este purtat impreuna cu imbracaminte de protectie 

impotriva amenintarilor specifice, trebuie sa fiti atenti ca sa fie garantate in total functiile de protectie, in 

functie de destinatie. In acest caz cerintele prevaleaza. Inainte de utilizare, utilizatorul va verifica pe 

propriul risc daca produsul este potrivit pentru operatiunile comerciale avute in vedere, daca este complet 

si daca sunt garantate toate functiile de protectie. Va rugam sa verificati eventualele defecte care ar putea 

avea un impact negativ asupra functiilor de protectie cum ar fi: fisuri, gauriri, cusaturi rupte, elemente de 

fixare defecte. Daca se constata ca exista astfel de defecte, inainte de utilizare trebuie remediate in mod 

corespunzator iar daca acest lucru nu este posibil, produsul trebuie sa fie inlocuit. In timpul lucrului, o 

atentie deosebita trebuie acordata functiilor de protectie. Pierderea proprietatilor de protectie inseamna ca 

produsul a fost consumat. Materialele din care este confectionat produsul, nu ar trebui sa actioneze 

negativ asupra sanatatii sau igienei utilizatorului, insa orice substanta care face parte din materialele 

produsului sau constituie o parte componenta a produsului poate constitui un alergen, ex: bumbacul, 

pielea, elementele din metal, latexul, colorantii, etc. Persoanelor foarte sensibile se recomanda testarea 

prealabila a produsului sau consultarea medicului. 

 

 Marimea: Produsul trebuie sa aiba marimea adecvata, care trebuie ajustata, masurandu-l inainte de 

inceperea lucrarilor. Marimea produsului este indicata pe eticheta din interior. Marimile disponibile sunt 

indicate in campul SIZE . Mai jos este prezentat tabelul marimilor manusilor elaborat in baza EN420 si 

modul de masurare a palmei.  

 

Mărimea 

mănuşii* 
 

Echivalenţa 

mărimilor 
 

Circumferinţa 

palmei (B, 

mm) 
 

Lungimea 

palmei (A, 

mm) 
 

Lungimea 

minimă a 

mănuşii 

(mm) 
 

 

6 XS 152 160 220 

7 S 178 171 230 

8 M 203 182 240 

9 L 229 192 250 

10 XL 254 204 260 

11 XXL 279 215 270 

 *Acest cod reprezintă o marcare convenţională a dimensiunilor palmare, exprimată în ţoli (1 

ţol=2,54 cm). Conform EN420 p.5.1.1. este permisă utilizarea jumătăţii de măsură create prin 

interpolarea dintre mărimile întregi.  
 

 

 

 

 



 

Intretinerea: Se recomanda ingrijirea cu ajutorul detergentilor din comert, (perii, carpe, etc). Manusile 

confectionate din materiale textile/fire in combinatie cu materiale sintetice pot fi spalate la o temperature 

de max. 30 grade C. Nu se recomanda spalarea manusilor executate partial sau in intregime din piele 

naturala. Tipul de material din care a fost executat acest produs este indicat pe www.verticaltrend.ro. Nu 

calcati, nu curatati chimic, nu uscati in masini centrifuge.  

 

Depozitarea: Produsul trebuie sa fie depozitat intr-un loc uscat, bine ventilat. Prea multa umiditate, 

temperatura sau lumina intensa pot afecta negativ calitatea acestora. Furnizorul nu isi asuma 

responsabilitatea pentru calitatea slaba a produsului depozitat in conditii necorespunzatoare.  

 

Tipul de ambalaj: Este recomandat sa distribuie acest produs in ambalajul de carton sau folie. Perioada 

de valabilitate poate fi evaluata pe baza consumului. Din cauza intensitatii de exploatare diferite si a 

factorilor de mediu precum lumina solara, ploaie, etc. nu este posibila indicarea unui termen concret. 

Produsul isi pastreaza proprietatile de protectie cand prejudiciul care nu poate fi indepartat fara a scadea 

nivelul de protectie. Aparitia unor deteriorari mecanice inseamna ca produsul ar trebui sa fie supus unui 

proces de reparare sau imediat retras din uz.  

Data de fabricatie este indicate pe ambalaj sau pe produs. Este prezentata cu numarul lotului, de 

exemplu: 290120111234; explicatie: cifra a treia si a patra identifica luna de productie si urmatoarele 

patru cifre identifica anul de fabricatie, celelalte cifre cu numarul lotului identifica numarul de serie.  

Inainte de a incepe munca cititi continutul instructiunilor actuale si pastrati-le pe toata durata folosirii 

produsului de protectie.  

ACESTE INSTRUCTIUNI POT FI REPRODUSE DE MAI MULTE ORI PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SA 

CUNOASCA PRODUSUL.  

 

Legenda probei de etichetare :(A)-Codul furnizorului, (B)-Marimea ,(C)-Norma pe care o indeplineste 

produsul, (D)-Semnul de certificare, (E)-Inainte de utilizare consultati instructiunile, (F)-Codul 

producatorului, (G)-Datele APP, (H)-EN388;2-Rezistenta la abraziune(0-4).1-Rezistenta la taiere cu un 

instrument ascutit(0-5).3-Rezistenta la rupere(0-4).1-Rezistenta la strapungere (0-4).  

 

 

 

Explicatia simbolurilor folosite: D/C-codul distribuitorului, P/C-codul producatorului ,N/A-numarul de 

articol SIZES - gama disponibila pe marimi, COLORS - gama disponibila de culori, PACKING - cantitatea 

de produs in pachetul cel mai mic/cantitatea in cutie, CE-semnul de acordanta, STANDARDS - 

standardele, APP - reprezentat autorizat al producatorului - numarul lotului si data de fabricatie, APP logo-

ul (s)-linia de productie. Explicatia pictogramelor pentru care produsul este recomandat, se afla pe 

www.verticaltrend.ro  

 

Aceste instructiuni fac parte integral din ambalaj, reprezentand in acelasi timp simbolul acestuia. In 

conformitate cu Directiva 89/686/CEE europeana punctual 2.12 toate semnele nu trebuie plasate pe 

produs. Descrierea etichetarii in continutul informational este obligatorie, chiar si in cazul in care au 

existat factori care au cauzat ca marcile pe produs sa fie ilizibile. 

http://www.verticaltrend.ro/

