
INSTRUCTIUNI PENTRU OCHELARI DE SUDURA GOG-CIRCLE si GOG-RECTANGLE: 

Producatorul/Reprezentantul autorizat: 

VERTICAL TREND SRL, Valea Lupului 707410, jud. Iaşi, Fundac Barbu Lautaru nr. 15  

 

Acest produs indeplineste cerintele esentiale pentru clasa Echipament Individual de Protectie (PPE) 

definit de Directiva Europeana 89/686/EEC si cerintele generale ale standardelor EN166, EN175, EN169. 

Standarde: Produsul corespunde cerintelor generale ale standardelor eurpopene EN166, EN175, EN169 

Produsul/Descriere: Ochelari de protectie pentru sudura. O descriere detaliata a produsului este 

specificata pe www.verticaltrend.ro  

Destinatia: Acesti ochelari se utilizeaza pentru protectia impotriva riscurilor de vatamare datorita 

intensitatii mari a radiatiei luminoase in timpul sudarii  sau taierii cu flacara oxiacetilenica si a riscurilor 

de vatamare datorita particolelor mici aflate in miscare cu viteza mai mica de 45 m/s. 

Utilizarea: De responsabilitatea personala a utilizatorului depinde asigurarea functiei de protectie a 

produsului. Filtrul intunecat al acestor ochelari (5) oferta protectie pentru micro – plasma si arc electric 

de intenitate mica (6-15 A). Acesti ochelari nu sunt realizati pentru a oferi o protectie nelimitata a 

ochilor. Protectia impotriva coliziunii cu particole de mici dimensiuni nu inseamna ca filtrele de sticla 

sunt incasabile. Se recomanda intreruperea  lucrului si parasirea imediata a zonei daca utilizatorul simte 

cel mai mic disconfort legat de utilizarea ochelarilor. Se recomanda schimbarea filtrelor ori de cate ori 

se constata o deteriorare mecanica sau de alta natura a lor, utilizarea in continuare a filtrelor care au 

suferit modificari mecanice poate cauza vatamari ireversibile ale ochilor. 

 

Intretinerea: A nu se utiliza pentru curatare nici un fel de produs abraziv ci doar materiale textile moi. 

Filtrele se pot curata cu apa si sapun si apoi se clatesc cu apa din abundenta si se usuca cu prosoape 

din hartie sau lavete care sa nu lase scame. Partile care vin in contact cu pielea se curata cu alcool. 

Pentru inlocuirea filtrelor trebuie utilizate doar materiale originale, care au aceleasi certificari cu cele 

initiale. 

Depozitarea: Atunci cand nu este utilizat ochelarul trebuie intr-o punga textila sau intr-o cutie curata. 

Produsul trebuie sa fie depozitat intr-un loc uscat, bine ventilat. Prea multa umiditate, temperatura sau 

lumina intensa pot afecta negativ calitatea acestora. Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea pentru 

calitatea slaba a produsului depozitat in conditii necorespunzatoare. 

Inainte de a incepe munca cititi continutul instructiunilor actuale si pastrati-le pe toata durata folosirii 

produsului de protectie.  

ACESTE INSTRUCTIUNI POT FI REPRODUSE DE MAI MULTE ORI PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SA 

CUNOASCA PRODUSUL. 

Legenda marcajelor: 5 = gradul de intuncare al filtrului, 1 = clasa optica a sticlei, F = nivelul de 

protectie la impact (enegie mica de impact, particule cu diametrul de maxim 6 mm si cu viteza de 

maxim 45 de m/sec). 

Aceste instructiuni fac parte integral din ambalaj, reprezentand in acelasi timp simbolul 

acestuia. In conformitate cu Directiva 89/686/CEE europeana punctual 2.12 toate semnele nu trebuie 

plasate pe produs. Descrierea etichetarii in continutul informational este obligatorie, chiar si in cazul in 

care au existat factori care au cauzat ca marcile pe produs sa fie ilizibile.  


